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1 ⼯作背景
1.1 任务来源

我国汽⻋维修企业数量多、规模⼩、分布散，多数位于城镇居⺠区周围，为千家万户提

供便利服务，属于典型的⺠⽣服务⾏业。近年来随着环境保护要求越来越⾼，汽⻋维修企业

不断更新⽣产⼯艺，完善污染防治设施，在减排增效⽅⾯取得了⼀定进展，但是由于受规模、

技术、资⾦等因素制约，喷涂等⼯序污染问题仍然较为突出，不仅威胁周边⼈⺠群众身体健

康，还制约了汽⻋维修⾏业的可持续发展。为规范汽⻋维修企业设施设计、建设和运⾏，优

化资源配置，培育发展汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享新业态新模式，促进汽⻋维修⾏业转型升

级和⾼质量发展，推动污染防治和经济发展、⺠⽣保障协调统⼀，河北科技⼤学（挥发性有

机物与恶臭污染防治技术国家地⽅联合⼯程研究中⼼）、等单位联合中华环保联合会VOCs

污染防治专业委员会组成专家组，共同编制《汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼技术规范》。

1.2 ⼯作过程

接到⼯作任务后，成⽴了标准编制组，按照《标准化⼯作导则 第 1部分：标准化⽂件

的结构和起草规则》要求，制定⼯作计划并开展标准编制⼯作。编制组对汽⻋维修⾏业特别

喷涂⼯序污染物排放管理政策与标准进⾏深⼊研究，选择典型汽⻋维修业户进⾏实地调研，

掌握汽⻋维修企业的设施设备配置、原辅材料使⽤、污染物排放现状、污染物排放技术与实

际防治⽔平、管理制度等情况，并多次与专家、代表性企业、⾏业协会、管理部⻔进⾏座谈，

征求其意⻅建议，修改、完善、制订此技术规范。

具体⼯作过程包括：

（1）资料调研。包括对相关⽣产设施设备、污染排放标准、污染物控制技术、汽⻋维

修⾏业发展情况、管理部⻔控制要求的调研；查阅关于设施设备、治理技术⽅⾯的科研⽂献、

研究进展。

（2）现场调研。选取部分典型汽修企业对其基本情况、⽣产设备、原辅材料应⽤、处

理设施、检测情况等信息进⾏调研，通过分发汽⻋修理企业资料调研、企业⾛访等形式⽐较

详细地了解了部分汽修企业的实际情况。

（3）开题报告。2020年 7⽉ 4⽇，组织了《汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼技术规范》

团体标准的启动和讨论会议，编制组报告了对标准编制的⽬的意义、技术路线、内容框架、

实施计划等，听取了与会专家的意⻅建议，明确了标准编写的主体框架、责任单位及分⼯。

（4）编制初稿。2020年 7⽉-8⽉，主编单位组织各相关技术⼈员开展标准初稿编制⼯

作，期间多次腾讯会议、⽹络等媒介进⾏线上交流讨论。8⽉ 17⽇-8⽉ 21⽇，⾸次就标准

主体内容征求意⻅建议。期间，⼀⽅⾯继续开展针对性的调研⼯作，⼀⽅⾯对细节内容进⾏

修改完善。10⽉ 7⽇-10⽉ 9⽇，第⼆次就标准整体内容征求意⻅建议。

（5）形成征求意⻅稿。2020年 10⽉，主要编制单位对标准的适⽤范围、术语定义、主

要内容逐条进⾏讨论与校对，编制形成《汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼技术规范（征求意



⻅稿）》及编制说明。

2 标准制定的必要性
2.1 落实污染防治⼯作的要求

2018年，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年⾏动计划》，2019年 6⽉⽣态环境部印发

了《重点⾏业挥发性有机物综合治理⽅案》，2020年 9⽉实施的《中华⼈⺠共和国固体废物

污染环境防治法》，对汽⻋的⽣产、使⽤等过程提出了相关要求。汽⻋维修是汽⻋全⽣命周

期中重要的环节之⼀，具有企业分布⼴、业务量⼤、污染物种类多特点，有必要加强环保监

督管理。

2.2 ⾏业发展迅速，环境问题凸显

随着汽⻋保有数量的快速增加，汽⻋修理养护市场需求也随之不断增加。汽⻋修理养护

企业类型有品牌 4S 店，综合修理⼚、快修( 连锁) 店和专项修理店等，⼀般 4S 店和综合

修理⼚都配有喷漆烤漆房，开展喷漆烤漆维修业务。汽⻋维修企业多数位于居⺠区周围，在

汽⻋维修过程中产⽣⼤量含有有毒有害物质的废⽓、固体废物、废⽔等，尤其是钣⾦喷涂环

节污染问题 为突出，危害⽣态环境和居⺠健康。

2.3 ⽆序竞争突出，转型压⼒较⼤

汽修⾏业经营商家数量多，规模⼩，分布散；钣喷业务⼤都与汽修业务捆绑；维修设备、

维修⼯艺延续传统，运营效率相对低下；钣喷业务资源及⽣产资源相对过剩，单店不⾜以⽀

撑运营成本；消费者需求⽆法及时或充分满⾜。随着环保、安全、职业健康监管压⼒与⽇剧

增，企业经营压⼒也越来越⼤，不利于⾏业可持续发展。

2.4 现有标准体系尚未完善

为了规范汽⻋维修企业的⽣产和运营，国家质量监督检验检疫总局在 2004年发布了《汽

⻋维修业开业条件第 1部分：汽⻋整⻋维修企业》（GB/T 16739.1-2004）和《汽⻋维修业开

业条件第 2部分：汽⻋专项维修业户》（GB/T 16739.2-2004），并于 2014年进⾏了修订，促

进了汽⻋维修业的健康发展。但是对于汽⻋维修企业喷涂要求，特别是环境管理等⽅⾯应当

采取的具体的措施，规定较为笼统，针对性、操作性不强。

因此，很有必要尽快制定《汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼技术规范》，推⼴绿⾊维修

作业，优化资源配置，避免重复投资，提⾼设备利⽤率，并促进汽修⾏业可持续发展。

3 调研
3.1 相关标准及政策⽂件梳理

序

号
⽂件名称 发布时间 发布单位 编号 实施要求

1
汽⻋维修业开业

条件

2014 年 9

⽉

国家质量监督

检验检疫总

GB/T

16739—

规定了汽⻋维修企业应

具备的⼈员、组织管理、



局、国家标准

化管理委员会

2014 安全⽣产、环境保护、设

施和设备等条件。

2
汽⻋维修业⽔污

染物排放标准

2011 年 7

⽉

环境保护部

国家质量监督

检验检疫总局

GB 26877

－2011

规定了汽⻋维修企业⽔

污染物排放限值、监测和

监控要求，以及标准的实

施与监督等相关规定。

3 汽⻋喷烤漆房
2008 年 9

⽉
交通运输部

JT/T 324

—2008

规定了喷烤漆房的设备

及污染物排放控制要求。

4
危险废物贮存污

染控制标准

2013 年 6

⽉修订

国家环境保护

总局

GB18597-

2001

规定了对危险废物贮存

的⼀般要求，对危险废物

包装、贮存设施的选址、

设计、运⾏、安全防护、

监测和关闭等要求。

5
机动⻋维修服务

规范

2011年 10

⽉
交通运输部

JT/T

816-2011

对汽⻋维修服务中产⽣

的废物及管理规范进⾏

明确要求。

6

关于促进汽⻋维

修业转型升级

提升服务质量的

指导意⻅

2014 年 9

⽉

交通运输部、

国家发改委等

⼗部委

交运发

〔2014〕

186号

推动汽⻋维修业基本完

成从规模扩张型向质量

效益型的转变，⿎励⼤型

企业建⽴配件集中采购

平台、钣喷中⼼等专业化

⽀持体系。

7

2020年挥发性有

机物治理攻坚⽅

案

2020 年 6

⽉
⽣态环境部

环⼤⽓

〔2020〕33

号

规定了VOCs源头替代、

⽆组织排放控制、废⽓收

集率以及治理⼯艺技术，

要求抓好企业集群整治，

统筹规划建设⼀批集中

涂装中⼼。

8

关于提升危险废

物环境监管能

⼒、利⽤处置能

⼒和环 境⻛险

防范能⼒的指导

意⻅

2019年 10

⽉
⽣态环境部

环固体

〔2019〕92

号

提出提升危险废物环境

监管能⼒、利⽤处置能⼒

和环境⻛险防范能⼒。



9
汽⻋维修业污染

防治技术规范

2017 年

6⽉

北京市质量技

术监督局

DB11/T

1426—

2017

规定了汽⻋维修业选址

及污染防治的技术要求

10
汽⻋维修业污染

防治技术规范

2019 年 8

⽉ 23⽇

陕⻄省市场监

督管理局
DB61/T

1261-2019

规定了汽⻋维修业污染

物防治的基本要求、作业

规范及设施要求以及经

营者在开业及⽣产经营

过程中应符合的其他环

保要求。

11

汽⻋维修⾏业⼤

⽓污染物排放标

准

2020 年 7

⽉

江苏省⽣态环

境厅、江苏省

市场监督管理

局

DB32/381

4—2020

规定了汽⻋维修⾏业喷

漆、烘⼲等⼯艺过程中⼤

⽓污染物排放控制要求、

监测和监督管理要求。

12
机动⻋维修业节

能环保技术规范

2014 年 9

⽉

江苏省交通运

输厅

DB32/T

2706-2014

规定了⼚房、供给系统、

排⽔系统等设施规范和

维修准备、设备、机电、

钣⾦、喷涂、⻋辆清洁、

质量保证、废物处置等环

保作业规范。

13
汽⻋维修业污染

控制技术规范

2015 年 2

⽉

河北省质量技

术监督局

DB 13/T

2161—

2014

规定了汽⻋维修业污染

防治的术语和定义、总体

要求、污染控制要求以及

环境监测。

3.2 实地调研

参照汽修分类、品牌、规模等调研资料，标准编制组⼈员对汽修⾏业企业进⾏筛选，选

取部分典型汽修企业对其基本情况、⽣产设备、原辅材料应⽤、处理设施、检测情况等信息

进⾏现场调研，⽐较详细地了解了部分汽修企业的实际情况。经统计，对北京市、⽯家庄市、

成都市、湖州市 10 家汽修⾏业进⾏实地调查。

从维修企业类型划分：⼀类维修企业包括汽⻋品牌授权的 4S店以及⼀些规模较⼤的汽

修企业，占维修企业总量的 15%~20%。⼆类维修企业包括部分 4S店所设⽴的维修服务⽹点，

以及具备⼀定规模和技术⽔平的维修企业，占到总量的 25%~30%。三类维修企业就是规模

较⼩，技术⽔平较低的维修企业，占到总量的 50%~60%。调研⼯作囊括了不同区域、不同类

型、不同规模的维修企业，调研⼯作具有⼀定的⼴泛性、普遍性和代表性。



4 标准编制的基本原则

4.1 可⾏性原则

本标准制定过程中参考借鉴了国内外的相关政、标准以及技术规范，并充分调研了北京

市、⽯家庄市、成都市、湖州市典型的汽⻋维修企业喷涂⼯序设施设备及污染防治设施，在

此基础上提出了详细的符合喷涂⼯序的技术规范，⼒求使标准做到便于维修企业落实。

4.2 先进性原则

本标准根据汽⻋维修企业喷涂⼯序设施设备及产排污特征，制定相应技术、管理规范，

对各操作环节⼯艺设备、废⽓、固体废物、废⽔、噪声等污染物控制技术及管理⽅式提出明

确规定，充分体现标准的先进性和前瞻性。

4.3 衔接性原则

本标准从实际作业流程（钣⾦、涂装、清洁等）出发，将对喷涂共享中⼼的⼯艺设备、

排放污染物及其配套污染防治设施的要求，统在⼀起进⾏详细说明，确保标准要求清晰明了、

语⾔简洁凝练。

5 标准主要条⽂说明

5.1 范围
该章明确了标准的适⽤范围：
本标准规定了汽⻋维修⾏业绿⾊喷涂共享中⼼的术语和定义，对企业基本条件、场地建

设、作业规范及污染防治、技术⼈员、组织管理、共享机制、服务能⼒等级的技术要求。
本标准适⽤于从事汽⻋维修喷涂业务的企业。

5.2 规范性引⽤⽂件
该章列出了所引⽤的相关标准和技术规范等⽂件。主要包括：
GB/T 5624 汽⻋维修术语
GB/T 16739 汽⻋维修业开业条件
GB 16297 ⼤⽓污染物综合排放标准
GB 14554 恶臭污染物排放标准
GB 37822 挥发性有机物⽆组织排放控制标准
GB/T 38597 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB 18599 ⼀般⼯业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场
GB 26877 汽⻋维修业⽔污染物排放标准
GB 12348 ⼯业企业⼚界环境噪声排放标准
GBZ 1 ⼯业企业设计卫⽣标准
GBZ 2 ⼯作场所有害因素职业接触限值
JT/T 324 汽⻋喷烤漆房
HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执⾏报告技术规范 总则（试⾏）
HJ 2025 危险废物收集贮存运输技术规范
HJ 819 排污单位⾃⾏监测技术指南 总则
HJ/T 55 ⼤⽓污染物⽆组织排放监测技术导则
HJ 194 环境空⽓质量⼿⼯监测技术规范



5.3 术语和定义
该章规定了本标准的术语和定义。
（1）绿⾊喷涂共享中⼼ green spray shared center
以绿⾊、共享为⽬标，为汽⻋业主和汽⻋维修企业统⼀提供喷涂业务服务，⽽设⽴的配

备⾼⽔平污染防治设施的区域性喷涂中⼼。
（2）特定时期 particular period
经县级及以上政府部⻔发布需要汽⻋维修企业执⾏减产、限产、错时⽣产等措施的时期。

5.4 基本要求
该章提出了设⽴绿⾊喷涂共享中⼼的基本要求，选址应符合国家和地⽅相关规定，符合

所在地城乡规划；新建、改建、扩建项⽬应依法进⾏环境影响评价；防治污染的设施应与主
体⼯程同时设计、同时施⼯、同时投产使⽤；废⽓、废⽔、粉尘等污染物排放浓度和噪声优
于国家、地⽅排放标准，固体废物安全贮存、合法处置；执⾏相关应急减排措施。

5.5 场地建设要求
该章提出了喷涂产能的标准要求及分类，场地具体要求（包括接待室、停⻋场、⽣产场

地、固体废物贮存场地）。
（1）喷涂产能
根据企业占地⾯积、钣⾦、喷涂⼯位数量、 低⽉产能，将绿⾊喷涂共享中⼼类型分为

Ⅰ 档、Ⅱ 档、Ⅲ档。

表 1 绿⾊喷涂共享中⼼类型和产能

类型 占地⾯积（平⽅⽶） 钣⾦、喷涂⼯位（个） 低⽉产能（⾯）

Ⅰ 档 3000（含）以上 10 3000
Ⅱ 档 2000（含）-3000 8 2000
Ⅲ档 1000（含）-2000 6 1000

（2）场地要求
提出企业场地应具备接待室、停⻋场、⽣产场地、固体废物贮存场地，并结合喷涂⼯序

特点，对⽣产场地和固体废物贮存场地提出了详细要求。
⽣产场地应满⾜如下要求：a）⽣产场地应位于室内，具有防⽌⽔、油类等液体渗透的

硬化并防渗的地⾯。b）⽣产场地应分区，⽣产区域之间应有明显的界限。c）⽣产⻋间密闭
管理，在⾮必要时保持关闭。
固体废物贮存场地应满⾜如下要求：a） 应具有⼀般⼯业固体废物贮存设施和危险废物贮

存设施。b）对贮存设施进⾏分区，不同分区应有明显的间隔。c）贮存设施设计容量不⼩于
3个⽉产⽣的废物所占空间。d）贮存易挥发的危险废物，贮存设施应设置废⽓收集净化装置。
e）危险废物贮存设施地⾯与裙脚采⽤坚固、防渗的材料建造。f）危险废物贮存设施进⼝处
要设置围档，在四周设置导流渠和收集池。

5.6 作业规范及污染防治要求
该章按照⼯艺流程对喷涂⼯序作业操作以及污染防治措施，分别对钣⾦作业、涂装作业、

清洁作业、固体废物管理、环境监测及其他要求提出了系统要求。
（1）钣⾦作业。提出钣⾦作业应在室内进⾏，切割、焊接应设置单独隔离间，并配备

固定式、摇臂式、移动式等过滤除尘装置。
（2）涂装作业。提出打磨及抛光、调漆、喷漆等环节的⼯作条件、规程，对喷烤漆房、

喷涂设备、废⽓净化装置的技术要求，涂料VOCs含量、VOCs物料储存的要求，以及VOCs



台账和废⽓净化装置运⾏、维护台账的具体内容。
（3）清洁作业。提出根据需要设有专⽤的废⽔排放及处理设施，洗⻋应配备⽔循环设

施，汽⻋清洁污⽔应经由沉淀池沉淀后排⼊污⽔管⽹。
（4）固体废物管理。提出了固体废物、危险废物贮存原则、标识标签设置、容器包装

标准、危险废物管理计划、管理台账、意外事故的防范措施和应急预案，委托他⼈运输、收
集、利⽤、处置固体废物和危险废物的程序和要求。
（5）环境监测及其他要求。列出对监测制度、监测点位、采样监测平台、⾃动监控设

备、废⽓、废⽔、噪声排放标准等的要求。

5.7 技术⼈员要求
该章对企业配备⼈员数量、专业以及参加培训提出了具体要求，钣⾦⼈员和涂漆⼈员，

Ⅰ 档企业⾄少应各配备 4⼈；Ⅱ 、Ⅲ档企业应⾄少各配备 2⼈。配备环境保护的专业技术⼈
员不少于 1⼈。

5.8 组织管理
该章提出应建⽴污染环境防治管理制度，明确单位负责⼈、相关主管⼈员和其他直接责

任⼈的责任，并从经营管理、质量管理、信息管理等三个⽅⾯，明确相关业务⼯作流程、管
理制度。

5.9 共享机制
该章提出绿⾊喷涂共享中⼼应与服务范围内的汽⻋维修企业协商，建⽴责任共担、利益

共享的合作模式，⿎励汽⻋维修企业以投资、参股、众筹等⽅式参与绿⾊喷涂共享中⼼建设，
参加绿⾊喷涂共享中⼼运⾏与管理，建⽴上下游企业之间规范化交接流程、交付标准和结算
程序，确保共享模式顺畅规范、协调有序、⾼效运⾏。

5.10 服务能⼒等级
该章提出了评定等级类别和评分原则。
（1）等级与评定。按照绿⾊喷涂共享中⼼的服务能⼒，分为A、B、C三个等级。遵循

⾃愿申报、⾃我声明、专家评审、综合评定和定期考核的原则，坚持评定的科学性、公正性、
公平性和权威性。
（2）评分原则。a）对各项指标采取评分的办法，指标包括基本要求、场地建设要求、

作业规范及污染防治要求、组织管理、共享机制。 b）在实际评分中，评审组应根据本标准
的要求制定有关评分⽅案。c）废⽓污染防治设施、危险废物贮存设施不符合要求，为否决
项。


